Hoe installeer je een usb 2-kaartje? 


Op naar usb 2.0! 


Je hebt net een nieuwe cd-brander gekocht, die compatibel is met de snelle usb 2.0-inter- 


face. Tenzij je een spiksplinternieuwe pc hebt, is zo’n usb 2-interface nog niet aanwezig en 


moet je een extra kaartje installeren. Hoe je dat doet, vertellen we je in deze workshop. 


bonden via een usb-poort. Sinds enige tijd is de ‘gewone’ 

usb-standaard echter vervangen door usb 2.0. In de prak- 
tijk betekent dat gewoon dat de nieuwe verbinding sneller is. Niet 
zomaar een klein beetje, overigens. De usb 2-standaard is met een 
snelheid van 480 Mb/s maar liefst 20 maal sneller dan zijn voor- 
ganger. Ter vergelijking: bij FireWire, een andere verbinding voor 
externe apparaten, is dat ‘slechts’ 4oo Mb. 


\/es alle externe apparaten worden met je computer ver- 


Stap 1 
Het kaartje 


De eerste stap is natuurlijk de aanschaf van zo’n usb 2-kaartje. Wij 
kozen voor een Freecom usb 2-PCI-kaartje (€ 39,90). Het kaartje 
heeft vier usb 2-uitgangen. Intern, op het kaartje zelf, zit nog een 
vijfde aansluiting. Om het kaartje te kunnen installeren moet je ui- 
teraard de computerkast open- 
schroeven. Maak eerst alle kabels los 
en ontdoe jezelf van eventuele sta- 
tische elektriciteit. 
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De open kast met het 
usb 2-kaartje. 


Stap 2 
De PCI-gleuven 


In de kast moet je op zoek gaan naar een vrij PCI-slot. Je kan de 
PCI-sloten terugvinden achteraan op je pc. De uitgangen van zo’n 
kaartje moeten immers bereikbaar zijn om kabels in te pluggen. 
Enkele van die sleuven kunnen al bezet zijn door bijvoorbeeld je 

en grafische kaart, geluids- 
kaart of ethernetkaart. 
Wellicht moet je eerst nog 
het metalen lipje dat de 
achterkant van de kast be- 
schermt, losmaken. Hoe 


Het usb 2-kaartje van Freecom. 


Een vrij PCI-slot. 


je dat precies moet losmaken, hangt af van kast tot kast. Meestal is 
het voldoende om het lipje wat rond te draaien. 


Stap 3 
Inpluggen 


Het usb 2-kaartje heeft aan één kant een hele rij connectoren. In 
het midden zit een uitsparing. Die uitsparing komt overeen met 
de PCI-gleuf, zodat je de kaart er onmogelijk verkeerd kan inste- 
ken. Je moet stevig drukken om de kaart erin te plaatsen, en met 
een ‘klik’ komt de kaart op de goede plaats te zitten. Schroef het 
kaartje vast, maak de kast terug 
dicht en je hebt zowaar een usb 
2-kaart geïnstalleerd! 


Stap 4 
Nieuwe hardware 
gevonden 


Vier nieuwe usb 2-aansluitingen! 


Als je de computer opnieuw opstart, zal Windows je melden dat 
het nieuwe hardware in je systeem heeft aangetroffen. Bezitters 
van Windows XP hoeven verder he- 
lemaal niks te doen, want de correc- 
te stuurprogramma’s zijn reeds aan- 
wezig. Heb je een andere Windows- 
versie staan, dan moet je nog even de 
bijgeleverde cd in je cd-rom-lezer 
plaatsen en de nodige drivers laten 
overzetten. Aan de hand van de auto- 
matisch opstartende wizard kan dat 
eigenlijk geen problemen opleveren. 
Zo, je nieuwe kaartje is geïnstalleerd 
en je kan nu eindelijk die nieuwe usb windows XP herkent 
2 harde schijf aansluiten! de nieuwe PCI-kaart. 
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PCI: Peripheral Component Interconnect. Een uitbreidingssleuf zoals ISA. De 
PCI-technologie is recenter en maakt een snellere gegevensdoorvoer mogelijk. 
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